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COMEDEROS AQUA 
HÚMEDOS/SECOS® 
DE CHORE-TIME®

IDEALES PARA SU USO 

EN INSTALACIONES 

DE DESTETE Y ENGORDE

› Acceso óptimo al alimento 

› Eficientes y duraderos

› Fáciles de instalar y mantener
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El sistema de alimentación para 
cerdos húmedo/seco AQUA FEEDER® 
de Chore-Time, líder en el sector, 
goza de una reputación de eficiencia 
y durabilidad que se ha ganado 
a lo largo de años de rendimiento 
óptimo con una tasa de ganancia más 
rápida y probada. El perfil del borde 
que evita el desperdicio de alimento 
ayuda a los productores porcinos 
a reducir el desperdicio de alimento 
y agua, lo que se traduce en un menor 
manejo de estiércol. El diseño de 
estos comederos húmedos/secos 
es ideal para su uso en instalaciones 
de destete y engorde para cerdos 
de entre 5 y 125 kg (12 y 280 lb).

Acceso óptimo al alimento

› Los cerdos acceden al alimento 
empujando las paletas y humedeciendo 
el alimento al empujar los bebederos 
de boquilla para mezclar el alimento 
y el agua a su gusto.

› Los cerdos reciben alimento fresco 
varias veces al día.

› El diseño del comedero permite 
a los cerdos moverse fácilmente del 
alimento al agua en la misma estación 
de alimentación sin restricciones 
laterales ni barreras.

› El comedero tiene un borde delantero 
bajo de 139 mm (5,49 pulg.) y amplios 

espacios para el alimento, lo que 
proporciona un acceso óptimo al 
alimento y minimiza el desperdicio.

› El comedero tiene una altura de 914 mm 
(36 pulg.) para una mayor capacidad.

› Anchos de comedero disponibles: 
de 711 a 2337 mm (28 a 92 pulg.) 
de longitud.

Eficiente y duradero

›	Construcción soldada del alimentador, 
el comedero y el sistema de bebederos 
en acero inoxidable de la Serie 304 
de primera calidad.

›	El perfil del borde del comedero ayuda 
a evitar el desperdicio de alimento 
y facilita el acceso a los cerdos 
pequeños.

›	Diseñado para evitar la formación 
de puentes de alimento en los 
comederos debido a la agitación.

›	Los paneles divisorios sólidos están 
reforzados para aumentar la durabilidad 
y reducir el desperdicio y la mortalidad.

›	El depósito de alimento no puede  
contaminarse con el agua del  
comedero.

›	Disponible en acero de calibre 16 y 18.

Fácil de instalar y mantener 

›	Ajuste cómodo y preciso del nivel 
de alimentación.

›	Los divisores unen la lámina lateral 
y el comedero, lo que proporciona 
mayor resistencia.

›	Las cuñas en el área de 
almacenamiento del comedero 
evitan las zonas de flujo de alimento 
muerto y mantienen el alimento en 
movimiento a través del comedero.

›	La altura estándar de los tubos de 
suministro de agua del comedero 
es de 1308 mm (51,5 pulg.).

›	Solo hay que quitar cuatro tuercas 
para desmontar el conjunto 
de la tubería de agua.

›	El diseño del pie divisor del comedero 
presenta un arco abierto en la base 
para facilitar la limpieza.

›	El comedero se puede personalizar 
para configuraciones de alimentación 
en corral central o en línea de valla.

›	13 opciones de anclaje diferentes.


