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VENTILADORES DE 

CANASTA DE AIRE 

CIRCULANTE

DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR 

UNA TEMPERATURA MÁS UNIFORME

› �Los ventiladores de canasta proporcionan un flujo de aire 

y una circulación constantes 

› Mantienen un ambiente óptimo, evitando el estrés térmico

› Mejoran la calidad del aire



VENTILADORES DE 
CANASTA DE AIRE 

CIRCULANTE

Los ventiladores de canasta de PigTek 

ayudan a los productores de cerdos 

a complementar la circulación del aire 

durante todo el año. El motor cerrado 

evita la acumulación de suciedad, 

lo que prolonga la vida útil del motor.

Lo que debe saber

›	Diseñados para distribuir el aire de 

manera uniforme en grandes superficies.

›	Los ventiladores de canasta 

proporcionan un flujo de aire constante 

y una circulación uniforme dentro del 

edificio para mantener un ambiente 

óptimo, evitando el estrés térmico 

y mejorando la calidad del aire.

› Proporcionan refrigeración para cerdos, 

ganado lechero, aves de corral y otras 

aplicaciones ganaderas.

Características del producto

› Crea un movimiento de aire suave 

y amplio en todo el espacio, evitando 

áreas de estancamiento y proporcio-

nando una ventilación constante.

› Funcionamiento silencioso para 

minimizar el estrés de los animales.

› Controles giratorios fáciles de usar.

› El motor cerrado evita la acumulación 

de suciedad para prolongar su vida útil.

N.º de pieza PT1230-18 PT1230-24 PT1230-36

Diámetro del aspa  

mm (pulg.)

457 mm  
(18 pulg.)

607 mm  
(24 pulg.)

914 mm  
(36 pulg.)

Tipo de motor Cerrado Cerrado Cerrado

Pies cúbicos x minuto 

máximos
2.300 7.750 12.000

Potencia del motor 100 W 180 W 380 W

Voltaje 120 V 120 V 120 V

Caballos de fuerza 1/8 1/4 1/2

Cable de alimentación
1829 mm (6 pies) 

3 clavijas 
1829 mm (6 pies) 

3 clavijas
2438 mm (8 pies) 

3 clavijas

Número de aspas 3 3 3

Número de velocidades 

del ventilador
3 3 2

Cumple con la normativa OSHA Sí Sí Sí

PT-2675B-ES/202401

Ventilador de pared normal:
Aspas curvas

El aire se expulsa directamente 
y de forma concentrada.

Ventilador de canasta:
Aspas de acero inoxidable

Ventilador de canasta versus ventilador de pared normal

El aire se mueve desde 
el centro hacia los lados 

para una mejor circulación.


