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CALEFACTORES DE 

TUBOS RADIANTES

CALEFACCIÓN UNIFORME 

PARA GALPONES DE CERDOS

Quemadores de una etapa 
o dos etapas
› Totalmente sellados con juntas.

› Carcasa de acero inoxidable.

› Carcasa pintada con recubrimiento 

en polvo.

› Luces de funcionamiento de colores 

fácilmente visibles.

› De una etapa (encendido por chispa 

directa).

› De dos etapas (encendido por 

superficie caliente).

› Se conecta fácilmente a los sistemas 

de Control de Chore-Time, como 

PigCentral® de Chore Time.

› Modelos 10.087 – 44.129 KCAL/H 

(40.000 a 175.000 BTU/H) disponibles.

› Conexión de conducto de chimeneas 

de 102 mm (4 pulg.).

Juegos de tubos de acero 
aluminizado opcionales

› Los tubos son de acero recubierto 

de Aluminio Tipo 1 para una mayor 

resistencia a la corrosión.

› 102 mm (4 pulg.) de diámetro.

› Conductividad térmica superior 

para una mayor eficiencia térmica.

› Acoplamientos de acero inoxidable.

› Soportes colgantes cromados.

› Longitudes de 3,1 a 18,3 m 

(de 10 a 60 pies) disponibles.

› Garantía limitada de dos años.

Juegos de tubos de acero 
inoxidable estándar

› Los tubos son de acero inoxidable 

Serie 409 para una máxima resistencia 

a la corrosión.

› 102 mm (4 pulg.) de diámetro.

› Acoplamientos de acero inoxidable.

› Soportes de suspensión cromados.

› Longitudes de 3,1 a 18,3 m 

(de 10 a 60 pies) disponibles.

› Garantía limitada de dos años.

Reflectores

› Aluminio pulido

› Forma simétrica de 8 ángulos

Para obtener una calefacción confiable y económica, puede contar con los Calefactores 

de Tubos Radiantes COMFORTER® de PigTek y AG* de HeatStar®.

Calefactores ahora disponibles 

en EE. UU. y Canadá

by ENERCO

COMFORTER

®

®
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 FT.  FT. / 3.05 M
 FT.  FT. / 3.05 M
 FT.  FT. / 1.52 M
 FT. 

 FT. / 6.10 M
 FT. / 9.14 M
 FT. / 9.14 M
 FT. / 12.19 M

/50 kg
/73 kg
/86 kg
/95 kg

 FT.  FT. / 15.24 M /104 kg

 FT.  IN.  IN. 

*10 ft. (3.05 m) and 60 ft. (18.29 m) aluminized tube sets and stainless steel tube sets available on special order basis

800,000 BTU, TOP MOUNT, OUTDOOR  REGULATOR - 1/2 in. x 3/4 in. FNPT (12.7 mm x 19.0 mm FNPT) - SET TO 11 in. (279 mm) WC 
1,800,000 BTU, BACK MOUNT, OUTDOOR REGULATOR -  3/4 in. x 1 in. FNPT  (19.0 mm x 25.4 mm FNPT) - SET TO 11 in. (279 mm) WC  
800,000 BTU, TOP MOUNT, OUTDOOR REGULATOR -  3/4 in. x 3/4 in. FNPT  (19.0 mm x 19.0 mm FNPT) - SET TO 11 in. (279 mm) WC  
100,000 BTU, BACK MOUNT, INDOOR REGULATOR -  1/2 in. x 1/2 in. FNPT (12.7 mm x 12.7 mm FNPT) - SET TO 11 in. (279 mm) WC 
1,300,000 BTU, TOP MOUNT, OUTDOOR REGULATOR -  3/4 in. x 3/4 in. FNPT (19.0 mm x 19.0 mm FNPT) - SET TO 11 in. (279 mm) WC  
500,000 BTU, BACK MOUNT, OUTDOOR REGULATOR - 1/2 in. x 1/2 in. FNPT (12.7 mm x 12.7 mm FNPT) - SET TO 11 in. (279 mm) WC 
325,000 BTU, BACK MOUNT 325-5-44-0053 INDOOR REGULATOR, - SET TO 11 in. (279 mm) WC 
100,000 BTU, 325-3 INDOOR REGULATOR KIT - 1/2 in. x 1/2 in. FNPT (12.7 mm x 12.7 mm FNPT), w/FILTER  
325,000 BTU, 325-5 INDOOR REGULATOR KIT - 1/2 in. x 1/2 in. FNPT (12.7 mm x 12.7 mm FNPT), w/FILTER  

 / 19.0 mm ID x 1.22 m, 19.0 mm MPT x 19.0 mm JIC Swivel 
 / 9.5 mm ID X 3.05 m, 12.7 mm MPT X 12.7 mm FF

 / 9.5 mm ID X 3.05 m, 12.7 mm FPT X 12.7 mm FF
 FF / 9.5 mm ID X 1.83 m, 12.7 mm FPT X 12.7 mm FF

 / 12.7 mm ID x 1.83 m, 12.7 mm FF x 12.7 mm M SAE ADAPTER
 / 12.7 mm ID x 3.05 m, 12.7 mm FF x 12.7 mm M SAE ADAPTER  

G / 6.4 mm ID x 1.83 m, 12.7 mm LHT BALL SEAT, F SWIV x 6.4 mm M QD PLUG  
 / 9.5 mm ID x 3.05 m, 12.7 mm MPT x 12.7 mm MPT 

 / 9.5 mm ID x 3.05 m, 12.7 mm MPT x 12.7 mm FF  
 / 9.5 mm ID x 3.05 m, 12.7 mm MPT x 12.7 mm FF SWIV  

 / 6.4 mm ID x 1.83 m, 9.5 mm MPT x 6.4 mm F SWIV BALL  
 / 6.4 mm ID x 3.05 m, 12.7 mm MPT x 6.4 mm F SWIV BALL 

 / 12.7 mm ID x 3.05 m, 12.7 mm MPTx12.7 mm FF SW, attach 12.7 mm MPTx12.7 mm M SAE ADAPT
 / 12.7 mm ID x 1.83 m, 12.7 mm MPT x 12.7 mm FF SW, attach 12.7 mm MPTx12.7 mm M SAE ADAPT
 / 12.7 mm ID x .61 m, 12.7 mm MPT x 12.7 mm FF SW, attach 12.7 mm MPTx12.7 mm M SAE ADAPT

 / 6.4 mm ID x 3.05 m, 6.4 mm LHT BALL SEAT, F SWIV x 6.4 mm M QD PLUG

 / 9.5 mm ID X 3.05 m, 12.7 mm MPT X 12.7 mm MPT
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20,173 31,521
20,173/31,521

15,130 25,216
15,130/25,216

KCAL

PT-2638E-ES/202410

*Las marcas comerciales HeatStar AG y COMFORTER no son propiedad ni poseen licencia de CTB, Inc. y son propiedad exclusiva de ENERCO Group Inc.

CALEFACTORES DE TUBOS RADIANTES DE LA SERIE COMFORTER®

Cajas de quemadores de una etapa

CARCASA DEL QUEMADOR PINTADA CON PINTURA EN POLVO, 
TOTALMENTE SELLADA CON JUNTAS

N.° de artículo N.° de modelo KCAL/H BTU/H Tipo de combustible
F102650-CT COMFORTER® 60NG 15.130 60.000 Gas natural
F102651-CT COMFORTER® 60LP 15.130 60.000 Propano líquido
F102652-CT COMFORTER® 80NG 20.173 80.000 Gas natural
F102653-CT COMFORTER® 80LP 20.173 80.000 Propano líquido
F102654-CT COMFORTER® 100NG 25.216 100.000 Gas natural
F102655-CT COMFORTER® 100LP 25.216 100.000 Propano líquido
F102656-CT COMFORTER® 125NG 31.521 125.000 Gas natural
F102657-CT COMFORTER® 125LP 31.521 125.000 Propano líquido

*Quemadores de 40.000 / 150.000 / 175.000 BTU disponibles bajo pedido especial

CARCASA DEL QUEMADOR DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE 
SELLADA CON JUNTAS

N.° de artículo N.° de modelo KCAL/H BTU/H Tipo de combustible
F102650CS COMFORTER® 60NGCS 15.130 60.000 Gas natural
F102651CS COMFORTER® 60LPCS 15.130 60.000 Propano líquido
F102652CS COMFORTER® 80NGCS 20.173 80.000 Gas natural
F102653CS COMFORTER® 80LPCS 20.173 80.000 Propano líquido
F102654CS COMFORTER® 100NGCS 25.216 100.000 Gas natural
F102655CS COMFORTER® 100LPCS 25.216 100.000 Propano líquido
F102656CS COMFORTER® 125NGCS 31.521 125.000 Gas natural
F102657CS COMFORTER® 125LPCS 31.521 125.000 Propano líquido

*Quemadores de 40.000 / 150.000 / 175.000 BTU disponibles bajo pedido especial

Cajas de quemadores de dos etapas

CARCASA DEL QUEMADOR PINTADA CON PINTURA EN POLVO, TOTALMENTE SELLADA CON JUNTAS

N.° de artículo N.° de modelo KCAL/H BTU/H Tipo de combustible

F102600-CT COMFORT2STG 100NG 15.130 / 25.216 60.000 / 100.000 Gas natural

F102602-CT COMFORT2STG 100LP 15.130 / 25.216 60.000 / 100.000 Propano líquido

F102605-CT COMFORT2STG 125NG 20.173 / 31.521 80.000 / 125.000 Gas natural

F102607-CT COMFORT2STG 125LP 20.173 / 31.521 80.000 / 125.000 Propano líquido

*Quemadores de dos etapas de 175.000 BTU disponibles bajo pedido especial.

Juegos de tubos

JUEGOS DE TUBOS ALUMINIZADOS

N.° de artículo Descripción Longitud del juego de tubos De�ector Peso
F106404ZZ 20 PIES JUEGO DE TUBOS ALUMINIZADOS COMFORTER® 6,10 M / 20 PIES 3,05 M / 10 PIES 50 kg / 110 lb
F106405ZZ 30 PIES JUEGO DE TUBOS ALUMINIZADOS COMFORTER® DE 80.000 BTU Y MENOS 9,14 M / 30 PIES 3,05 M / 10 PIES 73 kg / 160 lb
F106401ZZ 30 PIES CONJUNTO DE TUBOS ALUMINIZADOS COMFORTER® DE 100.000 BTU 9,14 M / 30 PIES 1,52 M / 5 PIES 86 kg / 190 lb
F106406ZZ 40 PIES JUEGO DE TUBOS ALUMINIZADOS COMFORTER® 12,19 M / 40 PIES ninguno 95 kg / 210 lb
F106407ZZ 50 PIES JUEGO DE TUBOS ALUMINIZADOS COMFORTER® 15,24 M / 50 PIES ninguno 104 kg / 230 lb

Los juegos de tubos incluyen: tubos de acero aluminizado, reÁectores de aluminio, cadenas, colgadores, acopladores, llaves, adaptador de ventilación y deÁector (cuando sea necesario)
*Juegos de tubos aluminizados de 3,05 m (10 pies) y 18,29 m (60 pies) y juegos de tubos de acero inoxidable disponibles bajo pedido especial

Accesorios para calentadores

KITS DE ACCESORIOS

N.° de artículo Descripción

F111756 KIT DE ENTRADA DE AIRE COMFORTER® (Flexible)

F106414 KIT DE TUBO EN U DE 180 GRADOS

F106415 KIT DE CODO DE 90 GRADOS

F119061
914 mm (3 pies) KIT DE GAS: (2) 12,7 mm [1/2 pulg.] BOQUILLAS, TAPA DE TUBO, SOPORTE EN TE, 914 mm (36 pulg.) CONECTOR FLEXIBLE PARA GAS, VÁLVULA DE CIERRE 
(Recomendado para su uso con todos los juegos de tubos aluminizados ZZ)

REGULADORES DE GAS, MANGUERAS Y ACCESORIOS (MANGUERAS DE GAS LP/NG UL21 PERSONALIZADAS Y MANGUERAS DE AGUA DISPONIBLES)

ESPECIFICACIONES
Conexión de gas: 12,7 mm (1/2 pulg.) NPT
Suministro de gas: gas natural mín. 117 mm (4,6 pulg.) WC; máx. 356 mm (14 pulg.) WC; gas LP mín. 279 mm (11 pulg.) WC; máx. 356 mm (14 pulg.) WC
Garantía: Garantía limitada de 2 años
Eléctrica: 120 voltios-60 Hz; corriente de arranque: 5,0 amperios; corriente de funcionamiento: 1,0 amperios
Conexión de conducto de chimeneas: 102 mm (4 pulg.) de diámetro exterior

Pedido personalizado: 
230 V-60 Hz/50 Hz

AVISO: Revise siempre los códigos locales para conocer el uso permitido. Consulte el manual del propietario para obtener información 
sobre la instalación y el funcionamiento adecuados.

N.° de artículo Descripción

11679 800.000 BTU, MONTAJE SUPERIOR, REGULADOR EXTERIOR - 12,7 mm x 19,0 mm FNPT (1/2 pulg. x 3/4 pulg. FNPT) - AJUSTADO A 279 mm (11 pulg.) WC

11682 1.800.000 BTU, MONTAJE POSTERIOR, REGULADOR EXTERIOR - 19,0 mm x 25,4 mm FNPT (3/4 pulg. x 1 pulg. FNPT) - AJUSTADO A 279 mm (11 pulg.) WC

11683 800.000 BTU, MONTAJE SUPERIOR, REGULADOR EXTERIOR - 19,0 mm x 19,0 mm FNPT (3/4 pulg. x 3/4 pulg. FNPT ) - AJUSTADO A 279 mm (11 pulg.) WC

11684 100.000 BTU, MONTAJE POSTERIOR, REGULADOR INTERIOR - 12,7 mm x 12,7 mm FNPT (1/2 pulg. x 1/2 pulg. FNPT) - AJUSTADO A 279 mm (11 pulg.) WC

11685 1.300.000 BTU, MONTAJE SUPERIOR, REGULADOR EXTERIOR - 19,0 mm x 19,0 mm FNPT (3/4 pulg. x 3/4 pulg. FNPT) - AJUSTADO A 279 mm (11 pulg.) WC

11689 500.000 BTU, MONTAJE POSTERIOR, REGULADOR EXTERIOR - 12,7 mm x 12,7 mm FNPT (1/2 pulg. x 1/2 pulg. FNPT) - AJUSTADO A 279 mm (11 pulg.) WC

11692 325.000 BTU, MONTAJE POSTERIOR 325-5-44-0053 REGULADOR INTERIOR, - AJUSTADO A 279 mm (11 pulg.) WC

F173864 100.000 BTU, 325-3, KIT DE REGULADOR INTERIOR - 12,7 mm x 12,7 mm FNPT (1/2 pulg. x 1/2 pulg. FNPT) CON FILTRO

F173865 325.000 BTU, 325-5, KIT DE REGULADOR INTERIOR - 12,7 mm x 12,7 mm FNPT (1/2 pulg. x 1/2 pulg. FNPT) CON FILTRO

964010-48 19,0 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 1,22 m, 19,0 mm MPT x 19,0 mm JIC GIRATORIO / 3/4 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 48 pulg., 3/4 pulg. MPT x 3/4 pulg. JIC GIRATORIO

73583 9,5 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 3,05 m, 12,7 mm MPT x 12,7 mm FF / 3/8 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 120 pulg., 1/2 pulg. MPT x 1/2 pulg. FF

73584 9,5 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 3,05 m, 12,7 mm MPT x 12,7 mm MPT / 3/8 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 120 pulg., 1/2 pulg. MPT x 1/2 pulg. MPT

73585 9,5 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 3,05 m, 12,7 mm FTP x 12,7 mm FF / 3/8 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 120 pulg., 1/2 pulg. FPT x 1/2 pulg. FF

73586 9,5 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 1,83 m, 12,7 mm FTP x 12,7 mm FF / 3/8 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 72 pulg., 1/2 pulg. FPT x 1/2 pulg. FF

73587 12,7 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 1,83 m, 12,7 mm FF x 12,7 mm M ADAPTADOR SAE / 1/2 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 72 pulg. 1/2 pulg. FF x 1/2 pulg. M ADAPTADOR SAE 

73588 12,7 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 3,05 m, 12,7 mm FF x 12,7 mm M ADAPTADOR SAE / 1/2 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 120 pulg. 1/2 pulg. FF x 1/2 pulg. M ADAPTADOR SAE

73589
6,4 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 1,83 m, 12,7 mm LHT ASIENTO DE VÁLVULA, F GIRATORIO x 6,4 mm M TOMA QD / 1/4 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 72 pulg., 1/2 pulg. LHT 
ASIENTO DE VÁLVULA, F GIRATORIO x 1/4 pulg. M QD TOMA

73590 9,5 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 3,05 m, 12,7 mm MPT x 12,7 mm MPT / 3/8 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 120 pulg., 1/2 pulg. MPT x 1/2 pulg. MPT

73591-120 9,5 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 3,05 m, 12,7 mm MPT x 12,7 mm FF / 3/8 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 120 pulg., 1/2 pulg. MPT x 1/2 pulg. FF

73592 9,5 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 3,05 m, 12,7 mm MPT x 12,7 mm FF GIRATORIA / 3/8 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 120 pulg., 1/2 pulg. MPT x 1/2 pulg. FF GIRATORIA

73593 6,4 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 1,83 m, 9,5 mm MPT x 6,4 mm F BOLA GIRATORIA / 1/4 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 72 pulg., 3/8 pulg. MPT x 1/4 pulg. F BOLA GIRATORIA

73594 6,4 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 3,05 m, 12,7 mm MPT x 6,4 mm F BOLA GIRATORIA / 1/4 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 120 pulg., 1/2 pulg. MPT x 1/4 pulg. F BOLA GIRATORIA

73595 12,7 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 3,05 m, 12,7 mm FF GIRATORIA, CON 12,7 mm MPT x 12,7 mm M ADAPTADOR SAE / 1/2 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 120 pulg., 1/2 pulg. FF GIRATORIA, CON 1/2 pulg. MPT x 1/2 pulg. M ADAPTADOR SAE

73596 12,7 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 1,83 m, 12,7 mm FF GIRATORIA, CON 12,7 mm MPT x 12,7 mm M ADAPTADOR SAE / 1/2 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 72 pulg., 1/2 pulg. FF GIRATORIA, CON 1/2 pulg. MPT x 1/2 pulg. M ADAPTADOR SAE

73597 12,7 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 0,61 m, 12,7 mm FF GIRATORIA, CON 12,7 mm MPT x 12,7 mm M ADAPTADOR SAE / 1/2 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 24 pulg., 1/2 pulg. FF GIRATORIA, CON 1/2 pulg. MPT x 1/2 pulg. M ADAPTADOR SAE

73598 6,4 mm DE DIÁMETRO INTERIOR x 3,05 m, 6,4 mm LHT ASIENTO DE VÁLVULA, F GIRATORIO x 6,4 mm M TOMA QD / 1/4 pulg. DE DIÁMETRO INTERIOR x 120 pulg., 1/4 pulg. LHT ASIENTO DE VÁLVULA, F GIRATORIO x 1/4 pulg. M QD TOMA


