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COMEDEROS 

DE ESTANTES

DISEÑADOS PARA UNA 
ALIMENTACIÓN ÓPTIMA

› Comedero húmedo/seco

› Acceso óptimo al alimento

› Fácil de mantener



PT-2578C-ES/202504

El comedero de estantes Chore-Time® 

de PigTek, de alta resistencia, 

proporciona un acceso óptimo al 

alimento a sus cerdos. Este comedero 

húmedo/seco está fabricado con 

acero inoxidable de la Serie 304 para 

resistir la corrosión y el maltrato de 

los cerdos. El tubo de agua extraíble 

facilita la limpieza y el mantenimiento.

Acceso óptimo al alimento
›	Este comedero de doble cara húmedo/

seco ofrece mejores índices de ganancia 
media diaria.

›	Los cerdos pueden comer directamente 
de la bandeja elevada o mezclar 
el alimento con agua en el espacio 
de la bandeja de alimentación situado 
debajo de la bandeja.

›	El espacio adicional para la cabeza 
permite a los cerdos más grandes 
ponerse de pie y comer de forma 
más natural.

›	Los soportes duraderos mantienen 
los estantes nivelados en todos los 
espacios de alimentación y ayudan 
a evitar que se combe.

›	La palanca de ajuste grande facilita 
el manejo de la altura de la estantería, 
incluso cuando está llena de alimento.

›	Los paneles divisorios sólidos del 
comedero reducen el desperdicio 
y aumentan la durabilidad.

›	La tubería de agua de acero inoxidable 
alimenta las boquillas de alta calidad 
y proporciona una boquilla por cada 
espacio de alimentación.

Fácil de mantener
›	El comedero está fabricado con 

acero inoxidable de alta resistencia 
de calibre 18 de la Serie 304 con 
bordes dobladillados ajustados.

›	Los bordes dobladillos ajustados, sin 
huecos, refuerzan el borde y lo hacen 
más duradero, al tiempo que facilitan 
la limpieza del comedero y minimizan 
los lugares donde las bacterias pueden 
esconderse y crecer.

›	El diseño exclusivo del área de la 
bandeja del comedero ayuda a evitar 
que los cerdos más pequeños queden 
atrapados detrás de la boquilla o entre 
los lados de alimentación.

›	El comedero viene con un soporte 
elevado para el tubo de caída del 
alimento que se puede colocar en 
cualquier lugar de la parte superior 
del comedero.

Comedero de estantes Chore-Time 
con tubo de agua extraíble

Dimensiones - Comedero de estante de doble cara 

Modelo de 
comedero 
de estante

Longitud (B) Altura (A) Ancho (C)
Altura del 
borde del 

comedero (D)

Capacidad de 
alimentación*

mm pulg mm pulg mm pulg mm pulg kg Libras

PT1250-302 762 30 914 36 533 21 127 5 102 224

PT1250-363 914 36 914 36 533 21 127 5 122 269

PT1250-423 1067 42 914 36 533 21 127 5 126 278

PT1250-483 1219 48 914 36 533 21 127 5 138 305

PT1250-564 1422 56 914 36 533 21 127 5 155 341

PT1250-604 1524 60 914 36 533 21 127 5 203 448

PT1250-705 1778 70 914 36 533 21 127 5 224 493

PT1250-846 2134 84 914 36 533 21 127 5 252 556

›	El diseño del pie divisor del comedero 
cuenta con un arco abierto en la base 
para facilitar la limpieza del comedero.

›	Los múltiples orificios y aberturas 
simplifican la instalación 
del comedero.

›	Los orificios de montaje de la puerta 
facilitan la interoperabilidad entre 
los Comederos de Caja Hermética 
y de Estante de Chore-Time.

›	Solo hay que aflojar cuatro tuercas 
para retirar el conjunto de la tubería 
de agua.

› Menos piezas significan menos 
problemas de mantenimiento.

* Las capacidades de alimentación se basan en una densidad de 641 kilogramos por metro cúbico (40 libras por pie cúbico).
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