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MALACATE DE CABLE 

DE ACCIONAMIENTO 

DIRECTO GRIFCO®*

MALACATES PARA LA AUTOMATIZACIÓN 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

PARA CERDOS

› �Diseñados y probados para funcionar en entornos corrosivos.

› �El motor y la caja de engranajes de alta calidad están montados 

en un bastidor rígido de acero de 6 mm (0,24 pulg.).

› �El accionamiento manual permite el funcionamiento en caso 

de corte de corriente.



MALACATE DE CABLE DE 
ACCIONAMIENTO DIRECTO GRIFCO®

PT-2676B-ES/202507

Estos malacates de accionamiento 

directo están diseñados para accionar 

eléctricamente la caída del alimento 

en instalaciones típicas para cerdos. 

Los malacates han sido probados 

de forma independiente y cuentan 

con una garantía de un año.

Diseño duradero

›	Diseñados y probados para funcionar 

en entornos corrosivos.

› El motor y la caja de engranajes de alta 

calidad están montados en un bastidor 

rígido de acero de 6 mm (1/4 pulg.).

›	El accionamiento manual permite 

el funcionamiento en caso de corte 

de corriente.

›	Los límites mecánicos integrados 

garantizan un posicionamiento perfecto 

en todo momento.

Control de pared para cabestrante

›	El control montado en la pared es ideal 

para el control básico del malacate.

›	Funcionalidad sencilla de pulsar para 

abrir y mantener pulsado para cerrar.

›	Disponible en versiones monofásicas 

y trifásicas.

	 Monofásico

	 N.° de pieza RG37612P-CT
	 Ref. CTB: 56930 

	 Trifásico

	 N.° de pieza RG37812P-CT
	 Ref. CTB: 57085

Los controles de pared están disponibles 
por separado.

 Características clave

Malacate de cable de 

accionamiento directo 

Grifco®*  

Para aplicaciones de 
comedores de caída 
para cerdos

Clasificado para 
1.000 kg (2.200 lb) 
de elevación directa

Monofásico

Trifásico

Interruptores de límite 
integrados y fáciles 
de configurar
Protegidos contra el polvo y los chorros 
de agua. Clasificación NEMA 12 (IP55).
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* �Grifco no es propiedad ni tiene licencia de CTB, Inc. y es propiedad 

exclusiva de su respectivo propietario.

Especificaciones del malacate 
de cable de accionamiento directo

N.° de pieza RG37612P-CT

kW 1,1 kW Fase Mono

Amperios 7,1 A Clasificación IP IP55

CV 1,5 CV Capacidad 
de izado

1.000 kg 
(2.200 lb)

Voltaje 208-230 V Desplazamiento
3,9 m 
(12,8 pies)

Todas las medidas anteriores se indican en mm.

Acabado 
galvanizado 
resistente 
a la corrosión 
y duradero

Eje de cable 
direccional sólido 
de una sola pieza

Estructura de acero 
rígido de 6 mm 
(1/4 pulgada) para 
una resistencia 
general excepcional

Caja de engranajes 
de transmisión 
directa robusta

Motor monofásico 
o trifásico 
de 1,5 CV


