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INCUBADORA PORCINA 

V-FLECTOR™*

RENDIMIENTO TÉRMICO MEJORADO

› Rendimiento térmico mejorado

› Tecnología V-FLECTOR™

› Sistema de filtro de doble capa



INCUBADORA PORCINA 

V-FLECTOR™

PT-2667A-ES/202305

Accesorios

Mangueras: PT1228-72 (1,8 m/6 pies),
PT1228-96 (2,4 m/8 pies),
PT1228-120 (3,0 m/10 pies)

Manguera termoplástica de 1/4 pulg. (6,4 mm) de diámetro interior, un extremo con rosca NPT macho de 
3/8 pulg. (9,5 mm) y el otro extremo con rosca SAE hembra de 1/4 pulg. (6,4 mm) con un adaptador para 
convertir la rosca hembra en una rosca NPT hembra de 1/8 pulg. (3,2 mm) (se acopla a la incubadora porcina).

Kit de conexión rápida: PT1229 Kit de conexión rápida - El kit incluye: Boquilla NPT macho de 12,7 mm (1/2 pulg.) x 9,5 mm (3/8 pulg.), 
válvula de cierre NPT hembra de 9,5 mm (3/8 pulg.), boquilla de 9,5 mm (3/8 pulg.), conector QC de 
9,5 mm (3/8 pulg.), toma NPT macho de 9,5 mm (3/8 pulg.) y un adaptador de 6,4 mm (1/4 pulg.) macho 
acampanado x 3,2 mm (1/8 pulg.) hembra NPT.

Colector de gas

PT1227 Sistema de colector de gas de alta/baja presión para operar incubadoras de cerdos. Se puede 
controlar con un sistema de control del edificio que utilice 115 V. Los reguladores permiten el 
ajuste manual para su uso durante cortes de energía.

Esta incubadora porcina PigTek 
con tecnología V-FLECTOR™ 
integrada refleja eficazmente 
la energía infrarroja (IR), 
lo que proporciona un patrón 
de calor mejorado y un espacio 
cómodo para los cerdos.

Características

›	Construcción duradera en acero 

inoxidable

›	Tecnología V-FLECTOR™

›	Patrón de calor mejorado

›	Filtro limpiable de doble capa

›	Suministro de gas reforzado

›	Sistema de suspensión con 

cadenas articuladas

› Fácil mantenimiento y limpieza

› Diseño apilable para facilitar 

el almacenamiento

› 17.000 o 10.000 BTU

Tecnología V-FLECTOR™

El diseño V-FLECTOR aprovecha al 

máximo el calor radiante del quemador. 

Su eficiencia añadida permite que sus 

instalaciones alcancen rápidamente 

la temperatura deseada. El diseño del 

reflector dirige el calor directamente 

donde se necesita.

Sistema de filtro de doble capa

El sistema de doble capa, muy duradero, 

cuenta con un filtro exterior rígido y un 

filtro de malla fina, ambos fabricados 

en acero inoxidable. El filtro exterior 

es muy resistente y fácil de limpiar 

y mantener. El filtro de malla interior 

mantiene alejadas las partículas nocivas.

N.° de modelo PT1226 PT1225

Calificación BTU/H (entrada máxima) 17.000 10.000

Área de cobertura (m2/pies2) 18,6-27,9 m2/200-300 pies2 14,0-18,6 m2/150-200 pies2

Cobertura porcina 100 100

Altura de instalación (m/pies desde el suelo) 1,2-1,5 m/4-5 pies 1,2-1,5 m/4-5 pies

Filtro Incluido - Malla 316SS Incluido - Malla 316SS

Presión de funcionamiento LP/GN (PSI) 17 pies cúbicos/hora / 0,79 libras/hora 10 pies cúbicos/hora / 0,46 libras/hora

Tipo de encendido Manual Manual

Dimensiones - mm (pulgadas) 483 L x 216 An x 203 Al mm  
(19 L x 8,5 An x 8 Al pulg.) 

483 L x 216 An x 203 Al mm  
(19 L x 8,5 An x 8 Al pulg.)

Peso (kg/lb) 1,8 kg/4 lb 1,8 kg/4 lb

Distancia a materiales combustibles (m/pies) Arriba: 0,9 m/3 pies
Lados: 0,9 m/3 pies
Debajo: 0,15 m/3,5 pies 

Arriba: 0,9 m/3 pies
Lados: 0,9 m/3 pies
Debajo: 0,15 m/3,5 pies 

* �La marca comercial V-FLECTOR no es propiedad ni cuenta con la licencia de CTB, Inc., siendo propiedad exclusiva 
de ENERCO Group Inc.


