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PLACAS CIEGAS 

PARA PERSIANAS

DISEÑADAS PARA ACONDICIONAR PARA 
EL INVIERNO PERSIANAS DE VENTILADOR

› �Una manera sencilla y eficaz de acondicionar las persianas 

de ventilador para el invierno

› El panel translúcido permite la entrada de luz natural al galpón 

› �Fácil de instalar para reducir las fugas de aire frío y el tiempo 

de funcionamiento del calefactor



PLACAS CIEGAS PARA PERSIANAS
ACONDICIONE LAS PERSIANAS DE LOS VENTILADORES PARA 

EL INVIERNO SIN DESMONTARLAS 

PT-2661A-ES/202209

Esta forma sencilla y lógica de preparar 

los ventiladores de su galpón para 

el invierno es una manera eficaz de 

acondicionar las persianas de los 

ventiladores sin tener que quitarlas 

durante los meses de invierno. El panel 

translúcido permite que la luz natural 

entre en el galpón porcino, al tiempo 

que reduce las fugas de aire frío 

y el aleteo de las persianas, lo que 

disminuye el tiempo de funcionamiento 

de los calefactores y reduce los costos 

operativos. Durante los meses de 

invierno, los paneles de cierre también 

pueden ayudar a los productores 

a mantener la presión estática de 

ventilación, impidiendo que el aire 

frío del exterior entre en el área de los 

animales a través de los ventiladores 

que no se están utilizando.

Lo que necesita saber

› �Una forma sencilla, única y eficaz 

de "sentido común" para acondicionar 

las persianas de los ventiladores para 

el invierno

› �El panel evita las fugas de aire frío y el 

aleteo de las persianas, lo que reduce el 

tiempo de funcionamiento del calefactor 

y disminuye los costos operativos

› �Con este diseño, no es necesario retirar 

las persianas de los ventiladores para 

la preparación para el invierno

› �Se acabaron los daños en las persianas 

de los ventiladores por la manipulación 

o el almacenamiento fuera de temporada

› �El panel translúcido permite la entrada 

de luz natural al galpón de cerdos

› �Hecho en EE. UU.

Características del producto

› �El panel es fácil de almacenar y ligero 

de manipular en los meses de verano

› �Valor R = R3 gracias a las múltiples 

aletas del panel 

› �Diseñado para funcionar con una variedad 

de persianas de ventilador del mercado

› �El canal en U Flex Tip preinstalado en el 

panel ayuda a evitar filtraciones de agua, 

suciedad o aire

› �Diseñado para soportar la expansión 

y contracción

› �Tamaños personalizados disponibles

FLIR Imágenes del antes y después 

de usar las placas ciegas

Esta fotografía de cámara infrarroja de 

barrido frontal (FLIR) se tomó en un sitio 

de engorda de 2,400 cabezas en el este 

de Iowa cuando la temperatura exterior era 

inferior a 0 °F (-17 °C). Aquí se muestran 

ventiladores de 1,372 mm (54 pulgadas) 

de diámetro con filtraciones de aire frío que 

ingresan a la instalación. La fuga se indica 

mediante las zonas de color púrpura en la 

parte frontal de la placa.

Esta foto de FLIR se tomó en el mismo sitio 

de engorda en el este de Iowa 15 minutos 

después de que se instalaran las placas 

ciegas PigTek en los ventiladores de 1,372 mm  

(54 pulgadas). Observe la reducción 

en la fuga de aire frío y el aislamiento 

proporcionado en los ventiladores, tal 

como lo representan los tonos uniformes 

amarillos/naranjas capturados por la cámara 

FLIR.

Número 

de pieza

Diámetro 

del ventilador

MM Pulgadas

PT5093 914 36

PT5094 1219 48

PT5095 1321 52

PT1197 1372 54

Canal en U Flex Tip con sello hermético

Diseñado para la  
expansión y contracción

La tira de clips  
se fija fácilmente al marco  
de la persiana existente


