
PIGTEK AMERICAS | UNA DIVISIÓN DE CTB, INC. | MILFORD, IN EE. UU. | WWW.PIGTEK.NET | +1 574-658-5000 | SALES@PIGTEK.NET

SURE-STEP™ SISTEMA DE 

PISO DE DESTETE Y PARTOS
DISEÑADO PARA OFRECER SOLIDEZ, 
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN POR 
DESECHOS Y UNA GRAN DURABILIDAD 

› �Diseñado como un sistema de piso plástico SURE-STEP™, 

vigas de fibra de vidrio, hierro fundido y soportes*

› �El diseño exclusivo de chevrón en ángulo mejora la tracción, 

la resistencia y la limpieza por flujo

› Los paneles entrelazados crean un patrón uniforme

› Polipropileno virgen con resistencia a los rayos UV

Por cortesía del National Pork Board, Des Moines, Iowa, EE. UU.
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Ventajas del sistema de piso para 

destete y partos PigTek SURE-STEP™.

Extremadamente duradero

› Resistente a la decoloración, la torsión 

y la deformación

› El material de primera calidad certificado 

garantiza resistencia y durabilidad

› Fabricado en EE. UU. con calidad 

conforme a las normas ISO 9001

Fácil instalación

› Paneles diseñados para encajar entre sí en 

remodelaciones o construcciones nuevas 

› Los paneles pueden escalonarse para 

brindar mayor estabilidad

› Paneles soportados por vigas de fibra 

de vidrio de 6 mm (1/4 de pulgada)  

Diseño único en espiga (chevrón)

› El diseño con patrón diagonal mejora la 

tracción y la resistencia para los cerdos

› La superficie ligeramente inclinada mejora 

la facilidad de limpieza y la tracción

Viga de fibra de vidrio

› Diseñada para brindar resistencia

› Resistente a la corrosión por desechos 

(estiércol, productos químicos, humedad)

› Alta durabilidad, base de 45 mm (1.75 

pulgadas) y refuerzo de diseño lateral 

para una viga más recta 

› Libre de mantenimiento

› Disponible en longitudes estándar 

y cortes a medida

› Fácil de cortar y ajustar en el sitio

Colores de pisos plásticos 

› Negro 

› Gris

› PigTek® rojo

Paneles de piso estándar y de superficie sólida disponibles, opción de color rojo PigTek® 		
			               (se muestra arriba)   

Pisos para jaulas de partos Pisos para destete Escalonados para mayor 

estabilidad

Dimensiones de los pisos 

› 610 x 610 mm (24 x 24 pulgadas)

› 457 x 610 mm (18 x 24 pulgadas)

› 610 x 305 mm (24 x 12 pulgadas)

› 457 x 305 mm (18 x 12 pulgadas)

› 305 x 305 mm (12 x 12 pulgadas)

Vigas de fibra de vidrio 

(longitudes personalizadas disponibles)

› Vigas de 165 mm (6.5 pulgadas). Hasta  

3.7 m (12 pies) para destete, 2.4 m (8 pies) 

para partos

› Vigas de 127 mm (5 pulgadas). Hasta  

3.1 m (10 pies) para destete, 2.4 m  

(8 pies) para partos

› Vigas de 76 mm (3 pulgadas). 

Pedido especial

› Soportes de extremo de viga

Pisos de hierro fundido

› 610 x 1,067 mm (24 x 42 pulgadas)

› 610 x 1,219 mm (24 x 48 pulgadas)

Accesorios para pisos

› Soportes de separación para jaulas de  

610 mm (24 pulgadas) galvanizados 

› Soportes para destete de 457 mm  

(18 pulgadas) pintados

› Pernos: SS: pernos en J, pernos en J 

cuadrados y pernos hexagonales 

› Clips para vigas intermedias y clips 

bajo viga

› Kits de soporte de patas

› Sujetadores (aseguran puertas y corrales)

Vigas de fibra  

de vidrio

*La marca comercial SURE-STEP Floor 
System no es propiedad de CTB, Inc. ni está 
bajo su licencia, y es propiedad exclusiva de 
JIMIDI Inc.

Centros reforzados: las piezas de 
maternidad se pueden cortar a medida

100 % polipropileno virgen  
con Protección UV:  
bioseguridad y durabilidad

Cada saliente está inclinada  
para desviar la humedad =  
cerdos más magros y secos

Bordes lisos y redondeados  
en la parte inferior =  
limpieza rápida y completa


