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TERMOSTATO PARA 
ENTORNOS CORROSIVOS
SENSOR DE ACERO INOXIDABLE 
DE RESPUESTA RÁPIDA QUE RESISTE 
LA CORROSIÓN 

› �Diseñado para proporcionar un control preciso de los sistemas 
de calefacción, refrigeración y ventilación

› �Bobina de detección de acero inoxidable y carcasa de 
plástico ABS hermética

› El dial ajustable permite recalibrarlo fácilmente



TERMOSTATO PARA 
ENTORNOS CORROSIVOS

PT-2665A-ES/202211

El termostato para entornos 

corrosivos de PigTek está diseñado 

para proporcionar un control preciso 

de una sola etapa de los sistemas 

de calefacción, refrigeración 

y ventilación.

Lo que necesita saber 

› Este termostato mecánico de una sola 
etapa está diseñado para controlar 
equipos de ventilación y calefacción 
incluso en los entornos más hostiles 
de las granjas porcinas. 

› Una bobina sensora de acero 
inoxidable de la serie 316 resistente 
a la corrosión está montada en el 
lateral de la carcasa de plástico ABS 
hermética.

› El termostato es fácil de calibrar en 
el campo para garantizar la precisión 
de la temperatura del galpón.

Características del producto

› El termostato de una sola etapa 
cuenta con una carcasa NEMA 4x 
resistente al agua, a la alta humedad 
y a los contaminantes suspendidos en 
el aire, así como a la humedad y a los 
gases corrosivos que se encuentran 
en las instalaciones agrícolas. 

› El termostato cuenta con un sensor 
de acero inoxidable de respuesta 
rápida que resiste la corrosión  
y un diferencial de 2.5 grados. 

› Con un rango de temperatura 
de 40 a 104 grados Fahrenheit 
(4.44 a 40 °C), los termostatos de 
una sola etapa cuentan con una 
calibración sencilla en campo.

La perilla ajustable permite calibrar 
fácilmente el ajuste de temperatura 
del termostato.

Termostato mecánico de una etapa − 
El sensor de acero inoxidable de 
respuesta rápida resiste la corrosión.

N.° de pieza PT1173

Dimensiones: 
133.4 x 114.3 (con bobinas) x 63.5 mm 
[5.25 x 4.5 (con bobinas) x 2.5 pulgadas]

Peso aprox.: 0.34 kg (12 onzas)

Peso de envío individual: 0.36 kg (0.8 lb)

Hecho en los Países Bajos

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltios de CA 50/60 Hz 120 V 240 V

Amperaje a plena carga 

(inductivo) 
12 A 10 A

Amperios de rotor 

bloqueado 
48 A 36 A

Amperios a plena carga 

(resistivos) 
16 A 16 A

Carga de control (VA/vatios) 125 125

Terminal de tierra  
del termostato  

(se muestra en el centro)

DIAGRAMA DE CABLEADO:
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