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SQUEEZE

WINGS

INSERT IN

SLATS & TURN RELEASE SECURE

ANCLAJE PARA REJILLAS 

WING-LOCK™*

SISTEMA DE ANCLAJE AUTOSUSPENSIBLE 

Ahorre tiempo y mano 
de obra al anclar equipos 
a las rejillas

› �Asegure eficientemente los corrales a las 

rejillas de concreto desde la parte superior 

› �Apriete el anclaje sin usar las manos 

mediante las aletas autosuspensibles

› �Sin anclajes caídos y perdidos entre 

las rejillas 

› �Ajuste fácilmente el anclaje de suspensión 

a lo largo de la rejilla hasta la ubicación 

deseada

*La marca comercial WING-LOCK no es 
propiedad de CTB ni cuenta con su licencia, 
y es propiedad exclusiva de su respectivo 
titular.
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Diseño duradero

› �Sin pernos salientes que puedan lastimar 

a los animales

› �Material de nailon resistente y no corrosivo

› �Perno de acero inoxidable de 9.5 mm (3/8 

de pulgada) y arandela de ala ancha de 

38.1 mm (1.5 pulgadas)

› �Empacado en cajas de 100 unidades 

que incluyen CIERRES WING-LOCK, 

pernos y arandelas de ala ancha

› �Hecho en EE. UU.

Diseño innovador con 
patente en trámite

› �Elimina el perno en T

› �Requiere una ranura de 25.4 mm (1.0 

pulgada) de apertura entre rejillas para 

su inserción desde la parte superior

Alas de anclaje de autosuspensión: 
instalación a manos libres, 

rápida y sencilla

Nailon no corrosivo, 
resistente y duradero

PRESIONE  

LAS ALAS

INSERTE EN LAS 

REJILLAS Y GIRE LIBERE FIJE


